
Miljö- och användarvänlig  

EKO 100



Egenskaper EKO100 
CONLUBE

Testmetod

Färg Gulaktig

Densitet /+20°C 0,920 ASTM D 1298
Viskositetsklass 46 ISO VG

Viskositet / +40°C 44 mm²/s ASTM D 445
Flampunkt +300 °C ASTM D 92
Fryspunkt -27 °C ASTM D 97

Lätt biologiskt nedbrytbar 82 % OECD 301F

EKO100 ConLube är skonsam för användaren 
samt biologiskt lätt nedbrytbar i naturen.

EKO100 ConLube är avsedd för smörjning 
av kedjetransportörer, gejdrar etc. inom 
sågverk och övrig industri. Även avsedd för 
centralsmörjningssystem.

EKO100 ConLube skyddar mot korrosion 
samt har god vidhäftning mot metaller vilket 
ger ett mycket gott slitageskydd för gejdrar 
och kedjornas leder.

Extremt goda smörjande egenskaper under 
alla förhållanden gör att förbrukningen kan 
minskas med upp till 40% i jämförelse med 
mineraloljebaserade oljor.

SKANDINAVISK BIOTECH AB
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Fördelar

EKO100 ConLube 
levereras i 10L dunkar, 

208 L plåtfat 
samt 1000L
 IBC-tankar.

Förpackningar

EKO 100

Euroket Oy


