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Egenskaper EKO100 VG68 Sågkedjeolja Testmetod

Färg Gulaktig, grönaktig

Densitet /+20°C 0,920 (+20 °C) ASTM D 1298
Viskositetsklass 68 ISO VG
Viskositet / +40°C 66 mm²/s ASTM D 445
Flampunkt +300 °C ASTM D 92
Fryspunkt -27 °C ASTM D 97
Lätt biologiskt nedbrytbar 82 % OECD 301F

EKO100 VG68 Sågkedjeolja är skonsam för 
användaren samt biologiskt lätt nedbrytbar i 
naturen.

Extremt goda smörjande egenskaper gör 
att förbrukningen kan minskas med upp till 
40% i jämförelse med mineraloljebaserade 
kedjeoljor.

Ger ett mycket gott skydd mot slitage samt 
skyddar kedja och svärd mot rost och 
korrosion.

EKO100 VG68 Sågkedjeolja är välbeprövad 
och testad under lång tid.
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Fördelar 
Förpackningar 

EKO 100 VG68 
Sågkedjeolja 

levereras i 1 L, 3 L, 4 L 
och 10 L dunkar, 

208 L plåtfat samt  
1000 L IBC-tankar.

Ett spartips!Justera flödet för optimal oljeförbrukning.Håller maskinen ren och sparar 
på miljön & ekonomin.


